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Před montáží zkontrolujte nosnost zdi.
Před montáží zkontrolujte, zda je použitý 
upevňovací materiál vhodný pro daný typ zdi. 
V případě potřeby použijte jiný upevňovací materiál.

Vor der Montage die Tragfähigkeit der Wand prüfen.
Vor der Montage prüfen, ob das mitgelieferte Befestigungsmaterial 
für den Wandtyp geeignet ist. 
Das Befestigungsmaterial bei Bedarf austauschen.

Before installation, check the bearing capacity of the wall.
Before installation, check whether the fastening material supplied 
is suitable for the wall type. 
Use a different type of fastening material if necessary.!

1

STORM NEW
R

750/1000
465

1
3
0

5
4
0

730/980 450

1200/1500465

1
3
0

5
4
0

1180/1480
450

140

5
0
0

6
0

730/980

644/894 43

140 140

590/650

1094/1394 43

5
0
0

6
0

1180/1480

43

6

3

Ø10

43

45

Ø10

1

730/980

45

5
613

7

2A

4

4

A B

60

60

>110



R

2

3

Ø8

Ø5/70mm

Ø8

4

SILIC
ONE

STORM NEW

3 4
5

43

6

3

Ø10

43

45

Ø10

1

1180/1480

45

2B

7
813

9

~
50

0
~

6

6
60

60


